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Aineiston kokoaminen ja oppaan laadinta
▪ Aineistona maastokäynnit, viranomaisten päätökset ja 

lausunnot, kirjallisuus, paikkatietoaineistot, 
seurantaryhmän kokoukset, työpaja yrityksille, 
keskustelut.

▪ Keskiössä 

• vesienhallinta ja luontoteot

• jatkokäyttömuotojen mahdolliset kumppanuudet

• aurinkovoimarakentamisen pinta-alapotentiaali.

▪ Oleelliset havainnot kirjasimme oppaaseen. Opas 
suunnattu aurinkovoimayrityksille ja maanomistajille. 

▪ Hankkeen kesto touko-joulukuu 2024.

▪ Hankkeen rahoittajina MMM ja YM.
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Miksi vesiä suojellaan? 

▪ Ihmisen toiminnan seurauksena vesistöihin päätyy 
moninaisia haitallisia päästöjä

▪ Orgaaninen hiili ja kiintoaines tummentaa vesiä ja 
liettää pohjia

▪ Typpi ja fosfori rehevöittävät vesiä ja aiheuttavat 
umpeenkasvua

▪ Entisen merenpohjan alueilla ja mustaliuske -alueilla 
turvekerroksen alla happamat sulfaattimaat

▪ Turvetuotantoalueilla voi olla merkittävä paikallinen 
rooli vesistöjen kuormitukseen

▪ Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla vesiensuojelulla ja 
–hallinnalla vähennetään toiminnan haittavaikutuksia

Maankäyttö TOC, kg/km2/a TN, kg/km2/a TP, kg/km2/a 

Ojittamaton suo 10000–15000 100 4,1 
Metsäojitettu suo 11000–15000 310–430 7–7,5 
Turpeennostoalue 10100–36600 1073–1500 16–38 
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Miten vesiä suojellaan?

▪ Turvetuotannon aikana vesiensuojelun tasosta ja 
päästötarkkailuista määrätään ympäristöluvassa

▪ Tavallisimpia vesiensuojeluratkaisuja:
• Laskeutusaltaat, pintavalutuskentät, 

kasvillisuuskentät, kosteikot ja kemikalointi

• Perustuvat kiintoaineksen sedimentaatioon ja 
ravinteiden pidättymiseen maan pintakerroksiin ja 
kasveihin

▪ Vesiensuojelurakenteet pidetään toiminnassa 
niin kauan, kuin ympäristölupa määrää

• Kunnes jälkikäyttö on aloitettu, tai kentän pinta 
kasvittunut riittävästi
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Miten tämä liittyy 
aurinkovoimarakentamiseen?
▪ Vaikka turvetuotanto päättynyt, vesistövaikutukset jatkuvat

• Turpeen maatuessa ravinteita ja orgaanista hiiltä vapautuu 
jatkuvasti

▪ Aurinkovoimala-alueen vesitalouden järjestelyt voivat vaatia 
ojien kunnostuksia ja virtausreittien muokkaamista

▪ Rakennusvaiheessa alueella liikutaan raskailla koneilla, 
kentän pintaa rikkoen

▪ Kun ojiin kajotaan tai maanpintaa rikotaan, lähtee liikkeelle 
kiintoainesta ja siihen sitoutuneita ravinteita

▪ Turvetuotannon aikaiset vesiensuojelun rakenteet ovat 
saattaneet vaatia vesien pumppaamista
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Vesiensuojelu elinkaaren eri vaiheissa

Suunnitteluvaihe

▪ Ymmärrys alueen turvetuotannon aikaisista 
vesistövaikutuksista ja -riskeistä ja alueen 
ominaisuuksista

• Velvoitetarkkailuraportit

• Muut saatavilla olevat aineistot

• Paikkatieto

▪ Vesienhallintasuunnitelma kuivatuksesta, 
maanmuokkauksesta, ojituksesta ja 
vesiensuojelusta

• Suunnittelun alkuvaiheessa lausunnolle Lupa- ja 
valvontavirastolle

• Arvioi tarpeen vesilain mukaiselle luvalle, 
huolellinen laadinta säästää aikaa ja vaivaa

Rakennusvaihe

▪ Vesistöpäästöjen kannalta haastavin vaihe 
aurinkovoimalan elinkaaren aikana

• Raskasta liikennettä, maanmuokkausta, ojien 
perkausta…

• Maanpinta rikkoutuu

▪ Vesiensuojelusta huolehtiminen työlistan kärjessä

▪ Rakentamisen ajoittaminen kantavimpaan aikaan

▪ Kalusto pehmeälle maalle soveltuvaa

▪ Liikenne ja kaivutyöt alueella minimiin

▪ Ojia ei tulisi syventää alkuperäisestä

• Pohjamaalajin eroosioriskin huomiointi

• Tarvittaessa laskuojien vahvistaminen
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Vesiensuojelu elinkaaren eri vaiheissa 
Toiminnan aikana

▪ Kiintoainespäästöjen kannalta ”helppoa” aikaa

• Vähäinen tarve liikkua raskailla koneilla

• Pinta ei rikkoudu ja alueelle syntyvä kasvillisuus 
sitoo turvetta ja ehkäisee eroosiota

▪ Turpeen hajoamisesta aiheutuu jatkuvia ilmasto- ja 
ravinnepäästöjä

• Ainoa keino estää näitä on estää turpeen 
hajoaminen

• Vedenpinnan hallittu nosto alueella?

Toiminnan jälkeen

▪ Toiminnan päättyessä rakenteiden purku

▪ Vesistöhaasteet samankaltaisia kuin 
rakentamisvaiheessa

• Samat periaatteet pätevät

▪ Suunnitelmat toiminnan päättämiseksi tulee 
valmistella hyvissä ajoin
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Yhteenvetona

▪ Vesiensuojelun järjestely vaatii tarkkaa alueeseen perehtymistä ja suunnittelua

▪ Suurimmat vesiensuojelulliset haasteet liittyvät rakentamisvaiheeseen 

▪ Rakennusvaiheen jälkeen kiintoainespäästöt vähäisiä, mutta ravinteiden 
vapautuminen jatkuvaa

▪ Alueen kuivatussyvyyden tarpeen tarkastelu, vesistö- ja ilmastotavoitteisiin peilaten

▪ Tunnista – Ehkäise – Vähennä 

▪ Opas: Aurinkovoimaloiden vesienhallinta ja luontoteot turvetuotannosta poistuvilla 
alueilla - Tapio
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