




Viherrakenteen
laaduntunnistaminen 

ÅAlueellinen viherkerroin 2025 on menetelmä 
viherrakenteen laadun ja määrän mittaamiseen. 
Käytetään lähtö- ja vertailutietona maankäytön 
suunnittelussa.

ÅLähtökohtana, että kaupungit ovat eläviä 
ekosysteemejä, eivät pelkästään rakennettuja 
ympäristöjä: luonto on kaupunkialueiden 
rakenteellinen ja toiminnallinen  perusta.

Viherrakenteen korkea  
ekologinen  tila

Monihyötyisyys :
sopeutuminen, 

hyvinvointiв

Lähtökohta luonnon  
monimuotoi -

suudelle

Menetelmän kehityksessä painotettu  
viherrakenteenominaispiirteiden ja 
ekologisenlaadun tunnistamista



Rakennetun ympäristön 
luontotyypit

Å Laskennan perustana rakennetun  
ympäristön  luontotyypit  ыљrytytњьШŢċШ
niiden ekologinen  tila  

Å Rakennetun ympäristön luontotyypit 
julkaistu luonnoksena 3/2025 ja 
maastotyöohjeet 6/2025

Å Ensimmäiset maastoinventoinnit tehty 
kesällä 2025

Å Päivitetty raportti julkaistaan 10.2.2026 eli 
tänään! 

https://figbc.fi/media/julkaisun -tba-pdf-
arvo_figbc_2025.pdf 
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Luontotyyppi-inventointi Helsingin 
Kallahdessa



Kolme arvoa



Nykytilan laskenta: Myyrmäen keskusta-alue, Vantaa

3,4%5,8%3,9% 



Esimerkki Myyrmäestä: Julkisen ulkotilan yleissuunnitelman tavoitteet
Alueellisen viherkertoimen tulosten pohjalta 
tehtiin johtopäätöksiä siitä, miten Myyrmäen 
keskustassa voitaisiin parantaa sen kykyä tukea 
luonnon monimuotoisuutta, sopeutumista ja 
hyvinvointia.
Tuloksia ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä 
hyödynnetään julkisen ulkotilan 
yleissuunnitelman tavoitteiden asetannassa:
Å Kaupunkivihreän määrää ja ekologista laatua tulee lisätä 

mm. säilyttämällä nykyistä kasvillisuutta, lisäämällä 
latvuspeittävyyttä, toteuttamalla kerroksellisia, kukkivia 
kokonaisuuksia, käyttämällä lahopuuta ja kivikasoja ja 
lisäämällä hulevesien viivytystä

EsimerkkikuvaTikkurilan Väritehtaan kaavarunkoalueen 
ulkotilan kehittämisestä (Loci maisema-arkkitehdit)

Å Aukioita ja toreja muutetaan puustoisiksi puistoiksi (puustoiset luontotyypit)

Å Katupuita ei istuteta yksittäisinä kiveykselle vaan laajempina kokonaisuuksina, ja niiden alle istutetaan 
pensaita tms. lisäämään kerroksellisuutta

Å Hyvinvointiarvoa voidaan parantaa yksinkertaisesti oleskelua eli esim. penkkejä lisäämällä, mutta myös 
latvuspeittävyyttä lisäämällä



Suunnitelman laskenta: Leppävaaran 
arkkitehtuurikilpailu, Espoo



Typologiat

Keskitiivis  alue :

esimerkiksi suurin osa 

asemakeskuksista

Tiivis  alue :

rakennettua ja läpäisemätöntä 

alaa on paljon

Väljä alue :

tyypillisesti pienkerrostalo- tai 

pientalovaltaisia alueita

Rakentamaton  alue :

pääosin metsää tai 

peltoa 

0,01 т0,13 0,12 т0,23 0,26 т0,51 0,31 т0,58

0,01 т0,15 0,14 т0,30 0,24 т0,46 0,27 т0,78

0,01 т0,15 0,10 т0,27 0,23 т0,56 0,29 т0,53
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Kolme arvoa



https://jyx.jyu.fi/jyx/Record/jyx_123456789_105977 
Puolitaival, R., Halme, P., Helimo, U., & Keljo, H. (2025). Jyväskylän yliopiston kampusalueiden ekologinen tila ja 
luonnonarvohehtaarit 2025. 

https://jyx.jyu.fi/jyx/Record/jyx_123456789_105977
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Hankkeen tavoitteet

Kasvavilla kaupunkialueilla viherrakenteen 
vahvistaminen vaatii uudenlaisia, yhdessä 
muotoiltuja kaupunkikehittämisen 
periaatteita sekä työkaluja suunnittelun 
avuksi.

ARVO-hankkeen eri toimenpiteet on 
suunniteltu syvällisen muutoksen
edistämiseen. 

ARVO-hankkeessa kehitettävää työkalua 
hyödyntämällä viherrakenteen säilyttäminen 
ja kehittäminen tulisi asettaa etusijoille 
maankäytön suunnittelussa, viherrakennetta 
vaalittaisiin ja sillä olisi aikaa kasvaa 
kaupunkien tarvitsemaksi turvaksi.

Tapahtumat

Trendit

Rakenteet

Mentaaliset mallit

Seminaarit ja 
pilotointi

Ammattilaisten
koulutukset

Työkalu
viherrakenteen

arviointiin

Päättäjien koulutus

Kansalliset 
suositukset

Pullonkaulojen 
tunnistaminen

Nykytilakatsaus
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